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RELATORIO DE ENSAIO ECC/119.841/06/A
ARGAMASSA COLANTE

ENSAIOS DIVERSOS

Interessado: SAINT-GOBAIN QUARTZOLIT LTDA.
Via de Acesso Jodo de Goes, 2127 — Jardim Alvorada.
06600-000 — Jandira - S.P.

Ensaios: (3.477)

1. MATERIAL ENSAIADO:

Foi submetida a ensaios 01 (uma) amostra de argamassa colante
“Weber.col Super— Cinza", de fabricagdo do interessado, coletada por nossa equipe
técnica na fabrica em 18/05/06.

Data de fabricacdo: 10/05/06
Prazo de validade: 240 dias

2. PREPARACAO DA ARGAMASSA:

A argamassa foi preparada nas seguintes proporgdes:

Argamassa fiain Agua / Argamassa
Traco em Colante g Colante
e 455 1,00 0,22

Apds a preparagdo e mistura a argamassa permaneceu em repouso durante 15
minutos, sendo em seguida homogeneizada novamente.

Condi¢des climaticas do laboratério no momento da aplicagdo:

- Temperatura média: 22°C.
- Umidade relativa do ar: 62%

Substrato Padr3o utilizado:

Liita Aderéncia Média Absorgao Capilar
(MPa) Média — cm®
280406 25 0,3

poderd ser feita na integra &, a sua utilizagso, para fins promocionais, depende de aprovagio prévia.

05 resultados apresentados no presente documenio referem-se exclusivamente & amostra ensaiada. A reproducio deste documento wmtdn@j
!
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Placas Cerdmicas Utilizadas
Ensaio Grupo de absorgao
Determinacao de Tempo em aberto Blli
Determinacac da Resisténcia de Aderéncia Blia
a Tracéo.
Deslizamento Bla
3. ENSAIOS REALIZADOS:
3.1 - Determinagdo do Tempo em Aberto, NBR-14.083/04.
3.2 - Determinagao da Resisténcia de Aderéncia, NBR-14.084/04.
3.3 - Determina¢do do Deslizamento - NBR-14.085/04.
4. RESULTADOS OBTIDOS:
4.1 - Determinacdo do Tempo em Aberto:
- 20 minutos
cp Resl_st_enma Média Forma de Ruptura
e Individual (MPa) (%)
(MPa) S SIA A AP P F
01 0,54 - - 80 20 - -
02 0,55 - - 90 10 - -
03 0,71 - - 100 5 - =
04 0,63 - - 20 10 - -
05 (*) 0,33 0.6 - - 60 40 - -
08 0,60 X - - 90 10 - -
o7 (™) 0,43 - - 100 E & B
o8 0,67 - = 20 10 - -
09 0,67 - - 90 10 - -
10 (%) 0,91 - - 100 - 3 E
(*) = Valor excluido para o célculo da média, conforme item 7.2.1 da NBR. 14.083/04.
S/A - Interface Argamassa e Substrato.
A — Argamassa Colante.
AJP - Interface Argamassa Colante e Placa Ceramica.
P — Placa Ceramica.
F — Falha na colagem da peca metalica.
Ensaio realizado em: 26/06/06.
D= resultades apresentados no presente documento referem-se exclusivaments @ amostra ensaiada, A reproducio deste documente somente %
poderd ser feita na integra e, & sua wtilizagio, para fins promocionais, dapends de aprovagio prévia,
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